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WYSYtANIE DANYCH NA SERWER

» harmonogramy = zdarzenia = wystanie
pakietu danych na zadanie

STRUKTURY DANYCH

» typy ramek = informacje zawarte
w pakietach danych

DANE ARCHIWALNE

» archiwa dzienne = archiwa miesieczne

WYMIANA BATERII

» mechaniczna wymiana baterii = resetowanie
statusu baterii

AKCESORIA

» pakiety bateryjne = anteny = inne akcesoria

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejszy dokument jest wtasnoscig AIUT S.A. i moze byé uzywany wytacznie
zgodnie z jego przeznaczeniem. Ujawnianie, kopiowanie lub dystrybucja bez zgody wtasciciela sg zabronione.
AIUT zastrzega sobie prawo do modyfikacji tego dokumentu bez wczesniejszego powiadomienia.



AIUCNEO

1. WPROWADZENIE

OLAN 5M85 +to

bezprzewodowa komunikacje z

loT

réoznymi

urzadzenie realizujace
licznikami

mediéw takich jak gaz czy woda.

Umozliwia on réwniez podtgczenie maksymalnie dwéch
urzadzen wyposazonych w wyjscie  impulsowe np.
wodomierzy lub gazomierzy.

OLAN komunikowac

ze sterownikami,

5M85 moze rowniez sie

regulatorami oraz innymi
urzadzeniami wyposazonymi w interfejs RS232/RS-485

i zgodnymi z protokotem ModBus.

Uzyskanebezprzewodowodaneprzesytanesgwtechnologii
loT: NB-10T/LTE Cat-M1/EGPRSdo serwera akwizycyjnego

w okreslonych harmonogramach czasowych.

WERSJE
URZADZENIA

RS-232 /RS-
485 (MODBUS)

1

LICZNIKI Z IMPULSATOREM

NAZWA URZADZENIA OLAN 5M85-6102

OLAN 5M85-6103

OLAN 5M85-H101

OLAN 5M85-H105

Nastuch w protokole

MBUS, 869,4625 MHz v v v v
Cjﬂ;ﬁgﬁ%ggtome 8 minut co godzine 8 minut co godzine 30 s co godzine X
Obstuga interfejsu

RS-232 / RS-485 v X X X
Wejscie cyfrowe

dla sygnatu licznika** X v v X
Wejscie cyfrowe dla sygnatu

sabotazu X v v X
Ztacze M12 v X X X
Dtawnica kablowa v v v v
Zasilanie sieciowe sieciowe bateryjne bateryjne

* Wartos$¢ konfigurowalna

**edno wejscie cyfrowe dla sygnatu licznika i jedno wejécie cyfrowe dla sygnatu kierunku przeptywu lub dwa wejscia cyfrowe dla sygnatéw licznikéw

www.aiuneo.com = www.aiut.com
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AIUCNEO

2. BEZPIECZENSTWO

Zasady bezpieczenstwa podczas instalacji i uzytkowania

e  Przedrozpoczeciem instalacji upewnij sie, ze urzadzenie jest odtgczone od zrédta zasilania.

e Unikajinstalacji i obstugi urzadzenia w wilgotnym otoczeniu lub w poblizu wody, aby unikna¢ ryzyka zwarcia.

e Montazidemontaz urzadzenia powinien by¢ przeprowadzany zgodnie z instrukcjg producenta, aby zapobiec uszkodzeniom sprzetu
lub niebezpiecznym sytuacjom.

¢ Nieingeruj w wewnetrzne elementy urzadzenia poza czynnosciami zwigzanymi z jego prawidtowym uzytkowaniem
i instalacja.

Wymagania dotyczace Srodowiska pracy

e  Urzadzenie OLAN 5M85 powinno pracowac w zakresie temperatur od -20°C do +55°C.

e Temperatura przechowywania urzadzenia: -40°C do +60°C.

e Dopuszczalny zakres wilgotnosci otoczenia wynosi od 10% do 90% bez kondensacji.

e Instalacja powinna odbywac sie w miejscach wolnych od nadmiernego zapylenia i chronionych przed bezpoSrednim
promieniowaniem UV.

Ostrzezenia dotyczace zasilania i obstugi

e  Stosuj wytacznie dedykowany zasilacz i przewody zasilajace zalecane przez producenta.

e  Przed podtaczeniem zewnetrznych urzadzen upewnij sie, ze urzadzenie jest odtgczone od zrodta zasilania.

e W przypadku urzadzen zasilanych sieciowo, upewnij sie, ze napiecie zasilania jest zgodne ze specyfikacja podana
w instrukgji.

e  Przed przystapieniem do konserwacji, podtgczania dodatkowych urzadzen lub czyszczenia, zawsze odtgcz urzadzenie od zrodta
zasilania.

e W przypadku awarii lub uszkodzenia nie probuj samodzielnie naprawiac urzadzenia — skontaktuj sie z autoryzowanym serwisem lub
wykwalifikowanym technikiem.

3. CERTYFIKATY

Produkt spetnia zasadnicze wymagania nastepujacych dyrektyw UE:

e  RED (dyrektywa 2014/53/UE)
e  EMC (dyrektywa 2014/30/UE)
e  RoHS 2.0iRoHS 3.0 (dyrektywa 2011/65/UE)

Produkt zostat zaprojektowany i produkowany jest w firmie posiadajacej certyfikaty:

e [SO9001:2015

e [SO/IEC27001:2022

e [SO45001:2018

e [SO 14001:2015

e PNENISO/IEC80079-34:2011

-
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4. STRUKTURA URZADZENIA

° magnes
diody LED
s antena radiowa
port optyczny
antena SMA
uchwyt ikona
magnesu

gorna czesc

obudowy

nadruk/naklejka .
WYPROWADZENIE OBWODOW ZEWNETRZNYCH

OLAN 5M85 - 6102

Ztacze M12 - interfejs
RS232/RS485

dolna czes¢

obudowy Dtawnica kablowa -
zasilanie sieciowe

spos6b

B .
] wyprowadzenia

= —_— i ) l :
i R e
| Al Zewnetrznych OLAN 5M85 - 6103

NADRUK/NAKLEIKA

Dtawnica kablowa - wejscie
impulsowe

OLAN 5M85 - 6103 .__I Numer zamowieniowy Dtawnica kablowa -

DSN: 01234567 Numer seryjny
TR Kod kreskowy, kod 128

zasilanie sieciowe

OLAN 5M85 -x10y OLAN 5M85 - H101

/OLAN 5M85 - H105

X - metoda zasilania

6 - zasilanie sieciowe 95-230V AC

H - zasilanie bateryjne, bateria D, 3.0 V MNO2, ABAT M020-CNO2
y - konfiguracja funkcjonalna

Dtawnica kablowa - wejscie
impulsowe

(OLAN 5M85 - H101)
Dtawnica kablowa -
interfejs IMR Cable

(OLAN 5M85 - H105)

1 - 4 wejscia cyfrowe (2 x impulsowe, 2x sabotazowe), 2 x dtawnica kablowa
2 - Interfejs RS-232 lub RS-485 (Uo=5,4 V), ztagcze M12

3 - 4 wejscia cyfrowe (2 x impulsowe, 2x sabotazowe), 1x dtawnica kablowa
5 - Interfejs IMR Cable, 1 x dtawnica kablowa

-
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5. PARAMETRY TECHNICZNE

KOMUNIKACIJA LTE Cat-M1/ NB-loT / 2G
Standard 3GPP Release 14
Pasmo pracy LTE Cat-M1 / NB-loT B8, B20

Pasmo pracy 2G B3, B8
Karta SIM micro SIM (3FF) lub embedded SIM (MFF2)

KOMUNIKACJA RADIOWA
Czestotliwos¢ 868 MHz
Moc +14dBm
Protokot komunikacyjny  Wireless M-Bus T1, C1, IMR radio, IMR WAN 3

Zasieg do 1000 m w otwartej przestrzeni

PORT OPTYCZNY
Standard |EC 62056-21
PredkoS¢ transmisji 9600
Protokot komunikacyjny IMR WAN 3
PARAMETRY SRODOWISKOWE

Temperatura pracy -20°Cdo +55°C
Temperatura przechowywania -40°C do +60°C
Klasa szczelnoSci  IP68 (OLAN 5M85-H101, OLAN 5M85-H105), IP44 (OLAN 5M85-6103, OLAN 5M85-6102)
ZASILANIE

Zasilanie sieciowe 230V / 100 mA (podtrzymanie bateryjne do 7 dni w razie braku zasilania)
Zasilanie bateryjne Bateria D, 3.0 V MNO2, ABAT M020-CNO2
Czas zycia baterii 5-10 lat, zaleznie od konfiguragji

Moc pobierania 3 W

SYGNALY WEJSCIOWE
Modbus 5,4V, standard RS232 / RS485
Rejestrator impulsow 0\ — 3,6 /; PRP do 20 ms / 50 Hz
PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary 250 mm (z anteng radiowa IMR) x 71,3 mm x 62,2 mm

OLAN 5M85-6102: 528 ¢
OLAN 5M85-6103: 503 g
OLAN 5M85-H101:320 g
OLAN 5M85-H105: 410 g

Waga

INTERFEJSY KOMUNIKACYINE
M12 interfejs RS232 / RS485
4 wejscia cyfrowe zewnetrzny licznik impulséw
2 wejscia cyfrowe obstuga modutow AIUNEO z wyjsciem cyfrowym
Kabel zasilania siec elektryczna 230V AC
Port optyczny operacje serwisowe

PAMIEC | ARCHIWIZACIA

Pojemnos¢ pamieci flash 1 MB (4096 ramek radiowych), pamiec cykliczna

Archiwizacja danych do 20 lat (dla odczytow godzinowych z 2 licznikéw)

-
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6. INSTALACJA URZADZENIA

1. ROZPAKUJ URZADZENIE

Rozpakuj urzadzenie i upewnij sie, ze posiadasz wszystkie niezbedne elementy.

OLAN 5M85-H101 OLAN 5M85-6103

OLAN 5M85-H101 OLAN 5M85-6103 z kablem zasilajacym
Antena SMA Antena SMA

Zestaw plomb Zestaw plomb

Modut zliczajacy (OLAN 55 COUNTERKIT) Modut zliczajacy - wtyk z kablami sygnatowymi

- wtyk z kablami sygnatowymi

OLAN 5M85-6102 OLAN 5M85 - H105

OLAN 5M85-6103 OLAN 5M85-H105
z kablem zasilajgcym
Antena SMA Antena SMA
Zestaw plomb Zestaw plomb
Kabel potaczeniowy M12 5PIN MALE RS 3 ZYLY Przewo6d KAB LIYY 4X0.34 badz KAB LIYY 2X0.5
(szczegodty ponizej)
ANTENA ZEWNETRZNA SMA ZESTAW PLOMB KAB POLACZENIOWY M12

SPIN MALE RS 3 ZYLY

MODUL ZLICZAJACY KAB LIYY 4X0.34* KAB LIYY 2X0.5**
(OLAN 55 COUNTER KIT)

< <

*dla modutéw AIUNEO zasilanych z OLAN 5M85
**dla modutéw AIUNEO wyposazonych w baterie

-
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2. PODLACZ ZESTAW LICZYDLA IMPU LSOW
Otworz obudowe urzadzenia i podtacz przewody. OLAN 5M85-H101

Szczegoty w rozdziale Podfgczenie liczydta impulsow OLAN 5M85-6103
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3. PODLACZ MODUL AIUNEO

Otworz obudowe urzadzenia i podtacz przewody. OLAN 5M85-H105

Szczegoty w rozdziale Podtgczenie modutu AIUNEO
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4. PODLACZ KABEL RS232/RS485

Podtacz kabel ze ztagczem M12 do urzadzenia OLAN, a nastepnie potacz OLAN 5M85-6102
przewody.

Szczegoty w rozdziale Podtqczenie urzgdzenia Modbus

5. PODtACZ URZADZENIE OLAN DO ZASILANIA
OLAN 5M85-6102

Podtacz urzadzenie OLAN do zasilania, upewniajac sie,

ze wtyczka jest dobrze osadzona w gniezdzie. OLAN 5M85-6103
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6. ROZPOCZNIJ TEST IMR
OLAN 5M85-6102

Aktywuj urzadzenie i przeprowadz test, aby sprawdzi¢ komunikacje

z serwerem akwizycyjnym OLAN 5M85-6103

OLAN 5M85-H101
Szczegoty w rozdziale Test IMR

OLAN 5M85-H105

7. ZAINSTALUJ URZADZENIE W LOKALIZACII
OLAN 5M85-6102

Zainstaluj urzadzenie w pozycji pionowej w miejscu, w ktérym uzyskano

pozytywny wynik testu IMR. OLAN 5M85-6103

OLAN 5M85-H101
Szczegoty w rozdziale Montaz urzqdzenia w lokalizacji
OLAN 5M85-H105
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PODLACZENIE LICZYDLA IMPULSOW

Otworz obudowe OLAN 5M85. Odkre¢ dtawik kablowy i przetéz przewdd licznika przez otwaor
w OLAN 5M85.

Przekrec gorna i dolng czes¢ obudowy
w przeciwnych kierunkach.

Podtacz przewody szybkoztaczkami typu Scotchlok jak pokazano na rysunku ponizej i umies¢ biaty wtyk z kablami sygnatowymi
w ptytce gtdwnej urzadzenia OLAN 5M85.

o Wtyk z kablami sygnatowymi umieszczony
w ptytce gtownej urzadzenia OLAN 5M85

Kolor Podtaczenie Podtaczenie
przewodu | dwodch licznikéw | jednego licznika

Sygnat ingerengji Sygnat przeptywu
licznika 1 wstecznego

o

o Zielony Syg?@;:}&:rzencji Sygnat ingerengji
(])' Niebieski Sygnat licznika 2
Przewad licznika ° Bialy Sygnat licznika 1 Sygnat licznika
Brazowy Masa Masa

Napiecie wejs¢: 0V-3,6V

Dokrec dfawik kablowy. Skrec obie czeSci obudowy.

~y

Po zamknieciu obudowy uszka do
plombowania powinny znajdowact sie
w jednej linii.

-
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PODLACZENIE MODULU AIUNEO

Otworz obudowe OLAN 5M85. Odkrec dtawik kablowy i przetdz przewdd przez otwér w OLAN 5M85.

Przekrec gorna i dolng czes¢ obudowy
w przeciwnych kierunkach.

Umiesc kabel w plastikowej przektadce baterii i podtacz przewody zgodnie ze schematem.

Piny Oznakowanie Opis
PODLACZENIE DO MODULU
ZASILANEGO Z OLAN 5M85 1 PWR Zasilanie: +3,3 V DC*
Przewod modutu 2 GND Wik
T < 3 P Sygnat danych 1 (polaryzacja nieistotna)
4 N Sygnat danych 2 (polaryzacja nieistotna)

*Tylko dla modutéw bez wbudowanej baterii. Nie podtaczac jesli
modut posiada zintegrowana baterie.

Informacje o sposobie zasilania mozna odczytac z pierwszej cyfry
drugiej czeSci numeru zamowieniowego modutu.

ACTAR 1232-x002

|—| 0 - modut wyposazony w zintegorwang baterie
PODLACZENIE DO MODULU 9 - modut zasilany z OLAN 5M85

WYPOSAZONEGO W BATERIE
UWAGI

= Do podfaczenia zalecamy czterozytowy przewod KAB LIYY
4X0.34. Jesli modut posiada zintegrowang baterig, nieuzywane
przewody nalezy odciac lub zastosowac przewod dwuzytowy:
KAB LIYY 2XO0.5.

T Przewod modutu

. Nie jest wymagane stosowanie okreslonej kolorystyki
przewodow, pod warunkiem zachowania spjnej konfiguracji
potaczen na obu jego koncach.

-
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Zweryfikuj poprawnos¢ podtaczenia modutu.

Poprawne podtaczenie modutu do OLAN 5M85 sygnalizowane jest jednokrotnym
krotkim mignieciem zielonej diody w OLAN 5M85.

Dokrec dtawik kablowy. E Skrec obie czeSci obudowy.

e

Po zamknieciu obudowy uszka do
plombowania powinny znajdowac sie
w jednej linii.

PODLACZENIE URZADZENIA MODBUS

Podtacz kabel ze ztaczem (KAB POLACZENIOWY M12 5PIN MALE RS 3 ZYLY) do odpowiedniego portu w urzadzeniu OLAN 5M85, upewniajac

sie, ze potaczenie jest mocne i stabilne. Nastepnie potacz przewody z urzgdzeniem MODBUS zgodnie ze schematem instalacyjnym zwracajac
szczegblng uwage na wtasciwe dopasowanie kolorow.

Kolor .
\\\ % przewodu Opis
~  hiacL: | Ztacze nadawcze RS232,
/ RUEBIESK] RS485 sygnat A
Bialy Masa
P70
/}\ e Brazow: Ztacze odbiorcze RS232,
y qzowy RS485 sygnat B

Maksymalne napigcie
wejsc: 5,4V

-
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TEST IMR

WYBUDZENIE Z TRYBU MAGAZYNOWEGO

W celu zapewnienia bezpiecznego transportu i minimalnego zuzycia baterii podczas przechowywania (przed instalacja),
urzadzenie po produkcji znajduje sie w trybie magazynowym. W tym trybie transmisja oraz wiekszos¢ funkgji sg wytaczone.

Aby wybudzit urzadzenie z trybu magazynowego, przyt6z magnes znajdujacy sie
w koncdwce anteny radiowej do miejsca na obudowie oznaczonego ikong magnesu
i przytrzymaj go do momentu, az czerwona dioda zacznie migac (do 9 s).

Gdy czerwona dioda zacznie migac, usun magnes. Nastepnie obie diody — czerwona
i zielona — zamrugaja jednoczeSnie 5 razy, co oznacza, ze urzadzenie zostato
wybudzone i mozna rozpoczac Test IMR.

Urzadzenie w trybie magazynowym. Przytdz i przytrzymaj Obie diody zaczynajg migac
magnes do momentu az czerwona dioda zacznie migac / jednoczesnie 5 razy

e " el [P
Czerwonadioda | HE N BN NN

/ Urzadzenie zostato wybudzone

Usun magnes

ROZPOCZECIE TESTU IMR

Test IMR to funkcja pozwalajgca sprawdzic, czy potaczenie OLAN 5M85 z serwerem oraz wspotpracujgcymi urzadzeniami
przebiega zgodnie z oczekiwaniami. W trybie testu IMR urzadzenie wysyta dane do serwera, serwer odpowiada na sygnat,
a nastepnie urzadzenie potwierdza nawigzanie potaczenia. Po krotkim czasie urzadzenie automatycznie przechodzi
w stan uspienia (po ok. 90 s).

W celurozpoczeciatestu IMR umiesc urzadzenie OLAN 5M85 w docelowej lokalizacji
i przyt6z magnes umieszczony w koncowce anteny w miejsce oznaczone ikonka
magnesu (jak na rysunku) . Po trzech mrugnieciach czerwonej diody, usuin magnes.
Po poprawnym zakofnczeniu testu obie diody (czerwona i zielona) powinny Swiecic
stale.

Rozpoczecie testu Zakonczenie testu

zeonacios [ | AAEAEEN L]
Czerwona dioda . . . . . . - - ;I

Przyt6z magnes

USpienie urzadzenia

Usuh magnes Dane wystane na Potwierdzenie otrzymane
serwer z serwera. Poprawna komunikacja

-
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MOZLIWE WYNIKI TESTU IMR

Kolor diody Status Opis
Ewieci stale Dane z wszystkich skonfigurowanych t{rza}dzen radiowych
zostaty odebrane pomysinie
Zielony - facznos¢ radiowa
. Brak komunikacji z zadnym ze skonfigurowanych urzadzen
Bezprzewodowa komunikacja Miga szybko radiowych
z licznikami mediow (wodomierze, gazomierze)
Miga wolno Odebrano dane z przynajmniej Jednego skonfigurowanego
urzadzenia radiowego
&wieci stale Poprawna komunikacja z WS.Z\/SFkImI podtgczonymi
urzadzeniami
Zielony - protokot Modbus
) ) ) Miga szybko Brak komunikacji z zadnym podtaczonym urzadzeniem
Komunikacja z urzadzeniami obstugujacymi
protokdt Modbus (sterowniki, regulatory)
Miga wolno Komunikacja z przynajmniej jednym podtaczonym urzadzeniem
Zielony - interfejs IMR Cable Swieci stale Odebrano co najmniej jedna poprawnga ramke IMR Cable
Komunikacja z modutami obstugujacymi
interfejs IMR Cable Miga szybko Nie odebrano zadnej ramki IMR Cable
Swieci stale Poprawna komunikacja z serwerem akwizycyjnym
” : Miga szybko Logowanie do sieci
Czerwony - fgcznoSE mobilna
Komunikacja z serwerem akwizycyjnym . . . .
. OLAN zalogowany do sieci, oczekuje na potwierdzenie
Miga wolno I
komunikacji z serwerem
2lleae SN czerwona migaja Brak karty SIM lub uszkodzenie urzadzenia/karty SIM.
naprzemiennie
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MONTAZ URZADZENIA W LOKALIZACIJI

Urzadzenie OLAN 5M85 nalezy przymocowac do pionowego odcinka rury o Srednicy 20 — 95 mm przy uzyciu dostarczonych opasek
zaciskowych.
Istnieje rowniez mozliwoS¢ montazu urzadzenia na Scianie za pomoca 4 Srub o Srednicy zewnetrznej 4,8 mm. Rodzaj zastosowanych Srub

powinien by¢ dostosowany do rodzaju powierzchni, na ktérej ma by¢ zainstalowane urzadzenie.

= \Wt6z opaski zaciskowe do otwordow uchwytu OLAN .
= UmieSc OLAN narurze.

= Mocno zaciagnij opaski.

= Obetnij nadmiar opasek.

»  Po zaciggnieciu opasek nie przesuwaj urzadzenia wzdtuz rury.

»  Przewlecz linke plomby w nastepujacej kolejnosci:

cylinder (1),

otwory w uchwycie montazowym (2),
dookota rury (3),

uszka w obudowie OLAN (4),

cylinder (5)

»  Trzymajac cylinder plomby wytam plastikowe skrzydto.
» Odtamanie skrzydetka zapobiega ewentualnym manipulacjom i konczy proces

plombowania.

-
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7. WYSYLANIE DANYCH NA SERWER

Wysytanie pakietu danych z OLAN 5M85 jest sygnalizowane migajaca czerwong diodg LED umieszczong na gorze
obudowy. Najpierw aktywowany jest modem, a nastepnie wysytany jest pakiet danych. Kod migania diody LED dla obu
dziatan przedstawiono na grafice (zob. Rys.).

Komunikacja z serwerem inicjowana jest w nastepujacych przypadkach:

Zgodnie z harmonogramem Aktywacja modemu

Jedna z najwazniejszych funkcji OLAN jest uniwersalny Krotkie mignigcie co 2.5s.

mechanizm harmonogramowania. W kazdym harmonogramie
mozna skonfigurowac polecenie, ktére ma zostac wykonane S I N/
w odpowiednim czasie. Mozliwe jest skonfigurowanie 255 ——————»>
do 18 jednoczednie dziatajgcych  harmonogramow.

Kazdy harmonogram umozliwia uruchomienie wczesniej

skonfigurowanego polecenia w OLAN w okreSlonym dniu

i godzinie oraz z ustalong czestotliwoscig (jednorazowo Otrzymano pakiet danych

lub cyklicznie). Skonfigurowane harmonogramy moga byc

o ) Dwa mrugniecia trwajace ok.1,2s.
wtaczane lub wytgczane w zaleznosci od potrzeb klienta.

(] ] ] (e )] ] ]

<+— 125 —>» <+— 1,25 —>»
W przypadku wystapienia zdarzenia
Gdy spetniony zostanie okresSlony warunek, wyzwalajgcy Wystanie pakietu danych
komunikacje niezaleznie od ustalonych harmonogramow, Jedno dtugie mrugniecie trwajace ok. 2,5s.
urzadzenie moze natychmiast potaczyc sie z serwerem.
Powiadomienia te moga by¢ traktowane jako alarmy [N AN N N N N N N N N
i odpowiednio  przetwarzane, aby  poinformowac <+— 25—

odpowiedzialny personel poprzez SMS lub e-mail.

P . . L Rys. Sekwencja sygnatow LED wskazujaca prawidtowg aktywacje
Dodatkowo, domysinie wszystkie powiadomienia i dane modemu i przesytanie danych (wysytane zgodnie zharmonogramem
o0 stanie urzadzenia sg wysytane okresowo zgodnie z  lub przy wystgpieniu zdarzenia).

harmonogramem.

Na zadanie

Mozliwe jest reczne wystanie ramki danych z urzadzenia OLAN, na zadanie.
Aby to zrobi¢, nalezy przytozyc gorna czesc anteny w poblize ikony magnesu
na obudowie. Szczegotowe informacje znajduja sie w rozdziale Test IMR.

-
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8. STRUKTURY DANYCH

Struktury danych w poszczeg6lnych wersjach urzadzenia MOZLIWE TYPY RAMEK:

roznig sie w zaleznosci od zrodta zasilania (bateryjne, . . .

L : L L Ramka cykliczna wysytana jest zgodnie z harmonogramem.
sieciowe), konfiguracji wejs¢ (liczba podtaczonych licznikow)

oraz trybu pracy urzadzenia (rejestrator impulsu badz Ramka alarmowa wysytana jest w przypadku wystapienia

koncentrator danych). zdarzenia.

Przestane informacje

OLAN 5M85-6xxx
(rejestrator impulsow)
Ramka cykliczna

OLAN 5M85-6xxx
(rejestrator impulsow)
Ramka alarmowa

OLAN 5M85-Hxxx
(rejestrator impulsow)
Ramka cykliczna

OLAN 5M85-Hxxx
(rejestrator impulsow)
Ramka alarmowa

OLAN 5M85-6xxx
(koncentrator danych)
Ramka cykliczna/

alarmowa

Powod wystania pakietu v vV vV N N
Wersja firmware vV N v N v
Status modemu v v N N N
Jakos¢ sygnatu transmisji danych v v N v N
Czas ostatniej aktualizacji diagnostyki
modemu v v v v v
Aktualny status urzadzenia* v vV - - N
Status urzadzenia* zapisany w ) B B B
biezgcym dniu v
Zegar UTC urzadzenia - - - - N
Temperatura otoczenia - - - - vV
Poziom baterii [%] - - N v R
Wartos¢ zuzycia baterii w mAh - - v N _
Wartosci réznicowe z poprzedniego
dnia v v
Wartosci réznicowe z aktualnego dnia - vV - N R
Aktualny odczyt licznika i v v N R
Format licznika (maksymalna
wartosc) v v Vv Vv -
Liczba zarejestrowanych ingerencji i i v v R
Czas wystapienia ostatniej ingerencji i i v v -
Czas trwania ingerencji i i v v -
Dane z drugiego licznika/Dane
dot. przeptywu wstecznego z i - v - -
poprzedniego dnia
Aktualne dane z drugiego licznika/

- \/ - \/ -

Dane dot. przeptywu wstecznego

*Przyktadowe dane dostepne w ramach statusu urzadzenia - btad karty SIM, btagd modemu, przekroczony maksymalny przeptyw godzinowy, przekroczony
maksymalny przeptyw chwilowy, przytozenie zewnetrznego pola magnetycznego, demontaz urzadzenia, aktywacja modutu opto, detekcja przeptywu
wstecznego, zmiana czasu w urzadzeniu, zmiana trybu pracy urzadzenia, problemy z zasilaniem, przekroczona dozwolona temperatura pracy itd.

Dla wersji OLAN M585 H105 zawartoS¢ odebranej ramki zalezy od typu podtaczonego modutu. Szczegotowe informacje mozna znalezé w
dokumentacji technicznej danego modutu.
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9. DANE ARCHIWALNE

OLAN 5M85 jest wyposazony w pojemne archiwum (nawet do 20 lat, w zaleznosci od konfiguracji), ktére zapisuje dane godzinowe i
dzienne. Urzadzenie posiada dwa gtowne typy archiwdéw: dzienne i miesieczne. Archiwa mozna odczytac za pomoca komunikacji zdalnej
lub lokalnie, korzystajac z gtowicy optycznej.

= Kalorycznosc i czestotliwost impulsow licznika

»  Zarejestrowane wartosci czasu, objetosci oraz energii

»  (zasregjestragi danych archiwalnych

»  Objetosc zuzycia

»  Maksymalna wartosc przeptywu godzinowego w danym dniu i czas jego wystapienia
»  Maksymalna wartosc przeptywu chwilowego w danym dniu | czas jego wystapienia

»  Poziom baterii [%]

Archiwa dzienne

»  Jakosc sygnatu transmisji danych
»  Liczba wystanych i odebranych pakietow
»  Temperatura otoczenia

»  Zegar UTC urzadzenia

»  Kalorycznosc i czestotliwosc impulsow licznika

»  Zarejestrowane wartosci czasu, objetosci oraz energii

»  (zasrejestragji danych archiwalnych

»  (Objetosc zuzycia

»  Maksymalna wartos¢ przeptywu godzinowego w danym miesigcu i czas jego wystapienia w miesiacu
»  Maksymalna wartosc przeptywu chwilowego w danym miesigcu i czas jego wystapienia

»  Poziom baterii [%]

Achiwa miesieczne

= JakoscC sygnatu transmisji danych
»  Liczba wystanych i adebranych pakietéw
»  Temperatura otoczenia

»  Zegar UTC urzadzenia

AIUNEO _OLAN5M8S5 _Instrukcja Uzytkownika_PL_20260817

www.aiuneo.com = www.aiut.com




AIUCNEO

10. WYMIANA BATERII

UWAGA Uzywaj wytacznie oryginalnych baterii okreslonych w rozdziale Parametry techniczne. Uzycie niekompatybilnej baterii moze

uszkodzi¢ urzadzenie i uniewaznic gwarancje.

Otworz urzadzenie OLAN, przekrecajac gorna Odtacz wyczerpany pakiet baterii i przygotuj nowy
™ i dolng cze5¢ obudowy w przeciwnych kierunkach. W egzemplarz.

UWAGA Po wymianie baterii w urzadzeniu nalezy zresetowac licznik baterii, ustawiajac jej status na 100%. Mozna to zrobi¢, wysytajac
odpowiednig wiadomos¢ tekstowa do systemu lub wykonujac akcje w dedykowanej aplikacji systemowej. W celu uzyskania
szczegdtowych instrukcji dotyczacych resetowania licznika baterii, zaleca sie kontakt z serwisem lub dziatem wsparcia technicznego.

-
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11. AKCESORIA

MODUL ZLICZAJACY (OLAN 55 COUNTER KIT)

. Kabel pigciozytowy
] Dtugos$¢: 0,177 m

OLAN 5M58-6103, OLAN 5M85-H101

KAB POLACZENIOWY M12 5PIN MALE RS 3 ZYLY

. Dtugos¢ przewodu: 3 m
] Typ ztgcza: M12

OLAN 5M58-6102

ABAT M020-CNO2

Nominalna pojemnos¢: 12 Ah
Nominalne napiecie: 3V

OLAN 5M58-H101, OLAN 5M85-H105

ANTENA SMA

Technologia: GSM

Czestotliwos$¢: 800/900/1700/1800/1900/2100 MHz
Zysk: 2 dBi

Impedancja: 50 Q

Ztgcze: SMA meskie

OLAN 5M58-H101, OLAN 5M85-H105,
OLAN 5M85-6102, OLAN 5M85-6103

-
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AIUCNEO

KAB LIYY 2X0.5

Dwuzytowy przewdéd przeznaczony do modutéw AIUNEO
z zintegrowang bateria.

OLAN 5M58-H105

KAB LIYY 4X0.34

Czterozytowy przewdéd przeznaczony do modutéw AIUNEO bez zintegrowanej
baterii, zasilanych z gtéwnej baterii OLAN. W przypadku modutu z wtasna bateria,
nieuzywane przewody nalezy odcigc.

OLAN 5M58-H105

www.aiut.com

-
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